NOVUS Attenzia complete 4.000 K mit Dorn (X13mm)

+ Filigrane Design-LED-Leuchte mit schlankem Aluminium-Tra-
garm mit innenliegender Kabelfiihrung fiir das Ausleuchten
des gesamten Arbeitsbereiches

- Die Leuchte ist stufenlos dimmbar und besitzt eine
Abschaltautomatik

- Perfekte Ausleuchtung durch extrem hohen Leuchtenlicht-
strom von max. 17708 Im

- Hochst energieeffizient mit einer Leuchtenlichtausbeute von
83,3 Im/W

- Gute Farberkennung durch hohen Farbwiedergabeindex von
86 (>80)
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Anregende Lichtfarbe: warmweiss (Farbtemperatur 3.000 K)
oder neutralweiss (Farbtemperatur 4.000 K)

Grof3er Aktionsbereich: 726 mm

Kabelldange: ca.2m

Edles Aluminium-Finish mit eloxierten und galvanisierten
Oberfléchen

Zum Aufstecken auf eine NOVUS MY Séule, Lieferung ohne
Befestigung

Diese Leuchte enthdlt eingebaute LED-Lampen

Dieses Produkt enthilt eine Lichtquelle der Energieeffizienz-
klasse D (Spektrum A bis G).
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