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SCHRANK mit werkzeugloser Korpusmontage  FlexWall

Mit dem Threespine®-Klicksystem lassen sich unsere Korpusmöbel aus 
Holz in Sekundenschnelle und ohne Werkzeug einfach zusammenbauen. 
Alles, was Sie dazu benötigen, sind Ihre Hände. 
Die Demontage oder der Umbau der Möbel erfolgt mittels Stift.
Threespine® is a patented technology invented by Välinge Innovation AB. The 
Threespine® word mark and logo are registered trademarks for click furniture 
technology owned by Välinge Innovation AB and are used under licence.

Grundkorpus 1 OH
mit Stellfüßen
80 x 40 x 39,4 cm

Aufsatzelement 1 OH

80 x 40x 35,2 cm

offenes Rahmenelement 1 OH

80 x 40x 35,2 cm

Stahlsockel
Höhenjustierung bis 10 mm
79,8 x 39,8 x 10,2 cm

VFWG18/* VFWE18/* VFWR18/* VFWU08/*

1 Paar Türen 1 OH
nicht abschließbar
B = 39,6 je Türe, H = 34,9  cm

1 Paar Türen 2 OH
abschließbar
B = 39,6 je Türe, H = 70,1 cm

1 Paar Türen 3 OH
abschließbar
B = 39,6 je Türe, H = 105,3 cm

1 Paar Schübe mit Soft Stop 1 OH
nicht abschließbar, Teilauszug 80%
B = 79,6 cm, H = 17,3 cm je Schub

VFWT18/*/BS VFWT28/*/BS VFWT38/*/BS VFWS28/*/BS

Akustik Türen mit 6 cm Anschlagsleiste, Türöffnung: 
Push to open, 110° Öffnungswinkel
Akustik-Einhausung, kann in den Rahmen oder Korpus gestellt werden
Schallschutzvlies, Filzoptik, 12 mm, Schallschutzklasse C
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)

1 Paar Türen 1 OH

nicht abschließbar
B = 37,7 cm je Türe, H = 32,6 cm

1 Einhausung 1 OH
in Korpus oder Rahmen
B = 74,8 cm, H = 70,1 cm 
T = 37,3 cm 

& Farbkennzeichen Akustikmaterial:

*5 *B *H *U
Grau Bordeaux Maigrün Türkis

VFWA18/*/TO VFWF18/*

DEKORE KORPUS / LACK STAHLRAHMEN (*) DEKORE FRONT (*)  

              

*B/*H/*U 

Lieferbar ab Mai 2023
*B/*H/*U 

Lieferbar ab Mai 2023

REGAL + FRONT  1 OH, erweiterbar um weitere Ordnerhöhen Stand 02/2023

Front                            16 mm
Seiten                   19 mm 
Böden                   22 mm 
Sichtückwand                   8 mm 
Traglast Fachböden            28 kg
Maßangaben: B x T x H (cm)

Ganzmetall-Scharnier 110 Grad Öffnungswinkel 
Höhenjustierung durch Boden verstellbar 
Ware zerlegt: 
Schnellmontagesystem - Klick-System


