Bibliotheks-Regal Libra

Bibliotheks-Regal Libra

'{;W Wﬁ

it

Aufsteckbare Beschriftungsblende,
geneigt, 100 mm hoch.

Fachbdden und Prospekt-Schraghboden
im Raster von 20 mm hdhenverstellbar.
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AuBenecke fiir Doppelregale. Holzboden
gerundet (Abb. linke S.), Stahlbdden gerade.

™ Regale in 2 Kombibreiten fiir optimaleRaumnutzung. [ [ |[ [ I T I T T ] T I T T T 1Tl T T 100 T ]

| I b Zu jedem Breitenmaf im Abstand von 250 mm kombinierbar.
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Bibliotheksregale in einem modernen Design und mit

vielfaltigen Ausstattungsvarianten. Bestimmendes

Element sind die leichtwirkenden, aber tragstarken : ‘

Senkrechten aus 3 Rundstahl-Profilen, mit Diagonal- 1930 |
aussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweifdt, mit ‘
Polyester-Pulverbeschichtung schwarz RAL 9011 und |
mit Hohen-Nivellierschrauben fiir exaktes Ausrichten. N

Die duleren Profile sind im Raster von 20 mm gelocht 1930 mm hoch, komplett mit Boden

2300 mm hoch, komplett mit Boden
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zur Aufnahme der Béden. Béden aus E1-Holzgiite-
span mit melaminharzbeschichteten Oberflachen in m IZ' IE‘ E‘ IE‘ @ E‘ @ @
Buchedekor oder Stahlbéden mit Polyester-Pulver- Regalfeld Regalfeld 750 Regalfeld Regalfeld Abschluss- AuBenecke Regalfeld Regalfeld Regalfeld Regalfeld Abschluss- AuBenecke
; P : 1000 breit  breit 1000 breit 750 breit  rahmen fur 1000 breit 750 breit 1000 breit 750 breit  rahmen fur
beSCh.!Chtun.g in Lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagkanten 1 Seitenrahm. 1 Seitenrahm. 1 Seitenrahm. 1 Seitenrahm. fiir Doppelreg. 1 Seitenrahm. 1 Seitenrahm. 1 Seitenrahm. 1 Seitenrahm. fiir Doppelreg.
der Boden sind 40 mm hoch. 5 Fachbdden 5 Fachbdden 1Fachboden 1Fachboden 4 Regalende 2 x tief + 6 Fachbdden 6 Fachbdden 1Fachboden 1 Fachboden Regalende 2 x tief +
4 Schrégbod.  Schragbdd. 60 mm 5Schragbéd 5 Schragbod. 60 mm
mit Stahlboden 250 tief 1410 1411 _ _ 1118 1119 1420 1421 _ _ 1128 1129
lichtgrauRAL 7035 216,- 208,- 103,- 287,- 256, 252,- 116, 352,-
ohne Anschlagkante 300 tief 1430 1431 1432 1433 1138 1139 1440 1441 1442 1443 1148 1149
221,- 216,- 256,- 244,- 105,- 301,- 267,- 265,- 299,- 293,- 121,- 368,-
mit Stahlboden 250 tief 1210 1211 _ _ 1118 1119 1220 1221 _ _ 1128 1129
lichtgrau RAL 7035 245,- 236,- 103,- 287,- 293,- 282,- 116, 352,-
mit Anschlagkante 300 tief 1230 1231 1232 1233 11381 1139 1240 1241 1242 1243 1148 1149
260,- 249,- 254,- 241,- 105,- 301,- 306,- 298,- 306,- 298,- 121,- 368,-
mit Holzb6den 250 tief 1310 1311 _ _ 1118 1319 1320 1321 _ _ 1128 1329
Buchedekor 336,- 326,- 103,- 333,- 389,- 383,- 116,- 389,-
it Anschlagk 300 tief 1330 1331 1332 1333 1138 1339 1340 1341 1342 1343 1148 1349
mit Anschlagkante 348, 339,- 348,- 336, 105,- 351,- 405,- 397,- 410,- 397,- 121,- 413,-
Fachlast (Tragkraft pro Boden): 60 kg
Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld): 400 kg 4000 750 1000 75 S 1000 750
SchrankmaRe: aulRen 355 tief, innen 300 1 740 10
Gesamtbreite pro Regalzeile =
Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm/Feld zzgl. 40 mm @ ©) @ ® ® @
Fachboden, zusitzl. Fachboden, zusitzl. Schragboden, zus. Schréagboden, zus. Seitensteg, zusatzl. Verschiebbarer Fach-  Schriftblende Schriftblende
Zusatz-Ausstattungen 1000 mm breit 750 mm breit 1000 mm breit 750 mm breit teiler, beschriftbar 1000 mm breit 750 mm breit
Stahlboden 250 tief 1197 23,40 1198 22,20 1182 3,10 1194 10,50
@) ohne Anschlagkante 300 tief 1293 24,40 1294 22,90 1297 28,30 1298 28,10 1183 3,30 1199 11,50 1180 31,90 1181 29,70
Vgrbindungsschrauben S{ahlbéden 250 tief 1290 28,10 1291 26,50 1182 3,10 1194 10,50
flug Dtopgesltr?gﬁle mit Anschlagkante 300 tief 1295 29,90 1296 28,10 1297 28,30 1298 28,10 1183 3,30 1199 11,50 1180 31,90 1181 29,70
Lpr(estid) o) Holzbaden 250 tief 139 46,30 1391 44,10 1182 3,00 1394 11,80
i mit Anschlagkante 300 tief 1395 48,- 139 4540 1397 48,- 1398 4540 1183 3,30 1399 13- 1180 31,90 1181 29,70
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